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1	 Zu Ihrer Sicherheit

1.1	 Bestimmungsgemäße 
Verwendung

Das Gerät ist für den Gebrauch im 
privaten Haushalt bestimmt, um 
Ka�eegetränke zuzubereiten und 
Milch und Wasser zu erwärmen.
Jede andere Verwendung gilt als 
nicht bestimmungsgemäß und 
kann zu Personen- und Sachschä-
den führen.

1.2	 Gefahr durch elektrischen 
Strom

Verwenden Sie das Gerät nur, 
wenn es in technisch einwand-
freiem Zustand ist. 
Falls das Gerät oder das Netz-
kabel beschädigt ist, besteht 
Lebensgefahr durch einen Strom-
schlag. Sie dürfen das Gerät 
dann nicht verwenden, sondern 
müssen es vom Hersteller, vom 
Kundendienst oder von einem 
Servicepartner reparieren lassen.
Sie dürfen das Gerät nicht in Was-
ser tauchen oder das Netzkabel 
mit Wasser in Verbindung kom-
men lassen.
Trennen Sie das Gerät von der 
Stromversorgung, wenn es län-
gere Zeit unbeaufsichtigt ist.

1.3	 Verbrennungs- und 
Verbrühungsgefahr

Austretende Flüssigkeiten und 
Dämpfe können sehr heiß sein. 
Die Düsen am Auslauf werden 
ebenfalls sehr heiß.

1.4	 Allgemeine Sicherheit
Sie dürfen das Gerät nicht in 
einem Schrank betreiben und 
nicht in Höhen über 2000�m.
Sie dürfen während des Betriebs 
nicht in das Gerät greifen.
Sie dürfen das Gehäuse nicht 
ö�nen oder das Gerät und das 
Zubehör anderweitig manipulie-
ren.

1.5	 Kinder
Kinder dürfen nicht mit dem 
Gerät spielen. 
Sie müssen Kinder, die jünger als 
8�Jahre sind, vom Gerät fernhal-
ten.
Das Gerät kann von Kindern, die 
älter als 8 Jahre sind, sowie von 
Personen mit verringerten physi-
schen, sensorischen oder menta-
len Fähigkeiten oder Mangel an 
Erfahrung und Wissen benutzt 
werden, aber nur wenn sie beauf-
sichtigt werden oder bezüglich 
des sicheren Gebrauchs des 
Geräts unterwiesen wurden und 
die daraus resultierenden Gefah-
ren verstehen.
Reinigung und Wartung dürfen 
nicht von Kindern, die jünger als 
8�Jahre sind, durchgeführt wer-
den. Kinder, die älter als 8�Jahre 
sind, müssen bei der Reinigung 
und Wartung beaufsichtigt wer-
den.
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1	 Pro Va¤i bezpe£nost

1.1	 Pou¥ití dle œ£elu
PÑístroj je ur…en pro pouµití v 
domÆcnostech k pÑípravÒ kÆvo-
vých nÆpoj— a k ohÑívÆní mlØka a 
vody.
JakØkoliv jinØ pouµití je povaµo-
vÆno za nesprÆvnØ a m—µe vØst ke 
zranÒní osob a vÒcným ‚kodÆm.

1.2	 Nebezpe£í zpµsobenÆ 
elektrickým proudem

PÑístroj pouµívejte pouze tehdy, 
pokud je v technicky nezÆvad-
nØm stavu. 
Pokud je pÑístroj nebo síÔový 
kabel po‚kozen, hrozí nebez-
pe…í ohroµení µivota v d—sledku 
œrazu elektrickým proudem. PotØ 
nesmíte pÑístroj pouµívat, ale 
musíte jej nechat opravit výrob-
cem, zÆkaznickou sluµbou nebo 
servisním partnerem.
PÑístroj nesmíte ponoÑovat do 
vody nebo nedovolte, aby síÔový 
kabel pÑi‚el do styku s vodou.
Odpojte pÑístroj od napÆjení 
proudem, pokud je ponechÆn 
bez dozoru del‚í dobu.

1.3	 Nebezpe£í popÆlení a 
opa·ení

VytØkající kapaliny a unikající 
pÆry mohou být velmi horkØ. 
Trysky na výtoku jsou takØ velmi 
horkØ.

1.4	 ObecnÆ bezpe£nost
PÑístroj nesmíte provozovat ve 
skÑíni ani v nadmoÑských vý‚kÆch 
nad 2 000 m.
BÒhem provozu nesmíte sahat do 
pÑístroje.
Nesmíte otevírat kryt ani jiným 
zp—sobem manipulovat s pÑístro-
jem nebo jeho pÑíslu‚enstvím.

1.5	 D¶ti
DÒti si nesmí hrÆt s pÑístrojem. 
DÒti mlad‚í 8 let musíte od 
pÑístroje udrµovat v bezpe…nØ 
vzdÆlenosti.
Tento pÑístroj smí pouµívat dÒti, 
star‚í neµ 8 let, nebo osoby se 
sníµenými fyzickými, smyslovými 
nebo du‚evními schopnostmi 
nebo nedostate…nými zku‚e-
nostmi a znalostmi, pokud jsou 
pod dohledem nebo pokud byly 
pou…eni o bezpe…nØm pouµívÆní 
pÑístroje a porozumÒly z toho 
vyplývajícím nebezpe…ím.
Ói‚tÒní a œdrµbu nesmí provÆdÒt 
dÒti, kterØ jsou mlad‚í neµ 8 let. 
DÒti star‚í neµ 8 let musí být pÑi 
…i‚tÒní a œdrµbÒ pod dohledem.
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2	 P·ehled p·ístroje

17

164 5 6

8

151 2 3

13 12 7

14

10 911

1 regulÆtor "Mnoflství kÆvy"
2 ovlÆdací tla–ítka
3 indikace
4 zapína–/vypína–
5 plocha pro odstavení ‹Ælku
6 pÆ–ka ‡Nastavení stupnÀ mletíƒ 

(uvnit`)

7 kryt
8 spa`ovací jednotka (uvnit`) 
9 nÆdoba na kÆvovou sedlinu (uvnit`)

10 hadi–ka na mlØko
11 plovÆk
12 odkapÆvací miska
13 plech na ‹Ælky

14 vý‹kovÀ nastavitelný výtok na kÆvu 
a mlØ–nØ nÆpoje

15 nÆdoba na kÆvovÆ zrna
16 nÆdoba na vodu
17 sí´ový kabel

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3231

Indikace Funkce v servisním re�imu 1/2
18 Indikace p`iprave-

nosti k provozu
19 2× Autom. vypnutí/ tovÆrní nastavení
20 Voda Tvrdost vody/ �
21 odkapÆvací miska Vypínací proplachovÆní/ �
22 KÆvovÆ zrna Zobrazení stavu/ �
23 Filtr Program �ltru/ �
24 ˆi‹tÀní Program –i‹tÀní/ �
25 OdvÆpnÀní Program odvÆpnÀní/ �
26 OdbÀr pÆry Spa`ovací teplota/ vypa`ovÆní

OvlÆdací tla�ítka
27 tla–ítko "Intenzita kÆvy"
28 odbÀrovØ tla–ítko "KÆva"
29 odbÀrovØ tla–ítko "Cappuccino"
30 odbÀrovØ tla–ítko "LatteMacchiato"
31 odbÀrovØ tla–ítko ‡MlØ–nÆ pÀna"
32 tla–ítko "Voda/servis"
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4.	 Nalijte do nÆdoby na vodu …erstvou 
vodu z vodovodu a vsaÙte ji. Dodrµujte 
pokyny v kapitole�4.1, str.�251.
	»  Indikace Odb�r pÆry rychle blikÆ.

5.	 StisknÒte libovolnØ tla…ítko.
	»  Voda vytØkÆ z výtoku na mlØko a 
blikÆ Indikace p�ipravenosti k provozu.

	» PÑístroj se zahÑívÆ a horkÆ voda vytØkÆ 
z výtoku.

	» Jakmile z výtoku nevytØkÆ µÆdnÆ 
voda, pÑístroj se odvzdu‚ní.

	» �� ��Svítí Indikace p�ipravenosti k 
provozu a indikace KÆvovØ zrno.

6.	 Dejte kÆvovÆ zrna do nÆdoby na kÆvovÆ 
zrna. Dodrµujte pokyny v kapitole�4.2, 
str.�251. 

7.	 PÑipravte první oba nÆpoje a vylijte je. 
Dodrµujte pokyny v kapitole�5, str.�252.

4	 P·íprava p·ípravy nÆpoje

4.1	 Nalití vody z vodovodu
 Svítí indikace Voda.

Kvalita vody z vodovodu velmi silnÒ ur…uje 
chuÔ kÆvy. Do nÆdoby na vodu nalØvejte 
pouze …erstvou, studenou, nesycenou 
vodu z vodovodu. MÒÕte vodu z vodo-
vodu dennÒ. Dodrµujte maximÆlní hladinu 
naplnÒní.

4.2	 Napln¶ní kÆvových zrn
�Indikace KÆvovØ zrno blikÆ.

Pozor! Nepouµívejte mrazem su‚enÆ 
nebo karamelizovanÆ kÆvovÆ zrna, 
protoµe tato by mohla ucpat mlýnek. 
TakØ kÆvový prÆ‚ek a instantní výrobky 
mohou po‚kodit mlýnek.

PraµenÆ kÆvovÆ zrna ztrÆcí svØ aroma 
bÒhem nÒkolika dn—. Proto nedÆvejte do 
nÆdoby na kÆvovÆ zrna pÑíli‚ velkØ mnoµ-
ství kÆvových zrn.

Pozor! V pÑípadÒ zmÒny druhu kÆvových 
zrn z—stanou je‚tÒ v mlýnku zbytky 
jinØho druhu kÆvových zrn. NÆsledující 
dva kÆvovØ nÆpoje se je‚tÒ pÑipraví se 
zbytky pÑedchozího druhu kÆvových 
zrn. Osoby s nesnÆ‚enlivostí kofeinu by 
mÒly konzumovat aµ tÑetí kÆvový nÆpoj.

4.3	 Pou¥ití mlØka
Pro pÑípravu mlØ…nØ pÒny nebo teplØho 
mlØka vloµte hadi…ku na mlØko do stan-
dardního balení mlØka. M—µete takØ pouµít 
nÆsadku na mlØko nebo nÆdobu na mlØko. 
NÆsadka na mlØko a nÆdoba na mlØko 
nejsou sou…Æstí dodÆvky.
Vµdy pouµívejte chlazenØ mlØko.

4.4	 VyprÆzdn¶ní odkapÆvací 
misky a nÆdoby na kÆvovou 
sedlinu

 Indikace OdkapÆvací miska svítí.
Po zadanØm po…tu pÑíprav VÆs pÑístroj 
vyzve k vyprÆzdnÒní odkapÆvací misky a 
nÆdoby na kÆvovou sedlinu. Vy…nívající 
plovÆk VÆm takØ ukÆµe, kdy je …as vyprÆzd-
nit odkapÆvací misku. 
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Informace! Nenastavte pÑíli‚ jemný 
stupeÕ mletí. StupeÕ mletí je optimÆlnÒ 
nastaven, kdyµ kÆva vytØkÆ rovnomÒrnÒ 
z výtoku a vznikne jemnÆ, hustÆ Crema.

6	 ZÆkladní nastavení
ZÆkladní nastavení najdete v Servisním 
re�imu 1. Po…et svítících kÆvových zrn sym-
bolizuje nastavenou hodnotu.

6.1	 Nastavení doby vypnutí
Pokud pÑístroj del‚í dobu neobsluhujete, 
tak se tento nejdÑíve pÑepne do reµimu 
œspory energie. PozdÒji se pÑístroj œplnÒ 
vypne. 
Pokud je pÑístroj v reµimu œspory energie, 
m—µete jej "probudit" krÆtkým stisknutím 
libovolnØho ovlÆdacího tla…ítka.

1.	  StisknÒte tla…ítko �Voda/servis� na 
dØle neµ 2 sekundy.

2.	 ��  StisknÒte tla…ítko �Voda/servis� 
tak …asto, dokud nesvítí indikace 2x.

3.	  StisknÒte tla…ítko �Intenzita kÆvy� 
tak …asto, dokud není nastaven poµado-
vaný …as.

4.	  K uloµení nastavení a opu‚tÒní 
servisního reµimu stisknÒte tla…ítko 
"Voda/servis" na dØle neµ 2 sekundy.
StisknÒte libovolnØ odbÒrovØ tla…ítko 
pro opu‚tÒní servisního reµimu bez 
uloµení nastavení.

Indikace Re�im œspory energie 
po:

Vypnutí po:

3 minutÆch 30 minutÆch

�� 10 minutÆch 1 hodinÀ

�� �� 20 minutÆch 4 hodinÆch

�� ��  
blikají

30 minutÆch 8 hodinÆch

6.2	 Nastavení tvrdosti vody
Tvrdost vody z vodovodu ovlivÕuje, jak 
…asto musíte pÑístroj odvÆpÕovat. Óím je 
tvrd‚í voda z vodovodu, tím …astÒji musíte 
pÑístroj odvÆpÕovat.
ZjistÒte tvrdost vody pomocí pÑiloµenØho 
testovacího prouµku. Dodrµujte pokyny na 
testovacím prouµku a v nÆsledující tabulce.

Tvrdost vody °d °e °f
mÀkkÆ 0� afl�10 0� afl�13 0� afl�18
st`ední 10� afl�15 13� afl�19 18� afl�27
tvrdÆ 15� afl�20 19� afl�25 27� afl�36
velmi tvrdÆ > 20 > 25 > 36

1.	  StisknÒte tla…ítko �Voda/servis� na 
dØle neµ 2 sekundy.

2.	 �� � StisknÒte tla…ítko �Voda/servis� 
tak …asto, dokud nesvítí indikace Voda.

3.	  StisknÒte tla…ítko �Intenzita kÆvy� 
tak …asto, dokud není nastavena poµa-
dovanÆ tvrdost vody.

4.	  K uloµení nastavení a opu‚tÒní 
servisního reµimu stisknÒte tla…ítko 
"Voda/servis" na dØle neµ 2 sekundy.
StisknÒte libovolnØ odbÒrovØ tla…ítko 
pro opu‚tÒní servisního reµimu bez 
uloµení nastavení.

Indikace Tvrdost vody
mÀkkÆ, odvÆpnÀní po 150 litrech 

�� st`ední, odvÆpnÀní po 100 litrech

�� �� tvrdÆ, odvÆpnÀní po 70 litrech

�� ��   
blikají

velmi tvrdÆ, odvÆpnÀní po 30 litrech
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Indikace Tvrdost vody
flÆdnØ  
kÆvovØ zrno

Pouflije se vodní �ltr. Není moflnØ flÆdnØ 
nastavení.

6.3	 Nastavení vypínacího 
proplachovÆní

PÑi zapnutí a vypnutí pÑístroj provede 
proplachovÆní. 
Trvale deaktivovat vypínací proplachovÆní 
se nedoporu…uje.

1.	  StisknÒte tla…ítko �Voda/servis� na 
dØle neµ 2 sekundy.

2.	 �� � StisknÒte tla…ítko �Voda/
servis� tak …asto, dokud nesvítí indikace 
OdkapÆvací miska.

3.	  K aktivaci nebo deaktivaci vypína-
cího proplachovÆní stisknÒte tla…ítko 
"Intenzita kÆvy".

4.	  K uloµení nastavení a opu‚tÒní 
servisního reµimu stisknÒte tla…ítko 
"Voda/servis" na dØle neµ 2 sekundy.
StisknÒte libovolnØ odbÒrovØ tla…ítko 
pro opu‚tÒní servisního reµimu bez 
uloµení nastavení.

Indikace Vypínací proplachovÆní
aktivovÆno

flÆdnØ kÆvovØ zrno deaktivovÆno

6.4	 Nastavení spa·ovací teploty
SpaÑovací teplota ovlivní chuÔ kÆvovØho 
nÆpoje.

1.	  StisknÒte tla…ítko �Voda/servis� na 
dØle neµ 2 sekundy.

2.	 �� � StisknÒte tla…ítko �Voda/servis� 
tak …asto, dokud nesvítí indikace Odb�r 
pÆry.

3.	  StisknÒte tla…ítko �Intenzita kÆvy� 
tak …asto, dokud není nastavena poµa-
dovanÆ spaÑovací teplota.

4.	  K uloµení nastavení a opu‚tÒní 
servisního reµimu stisknÒte tla…ítko 
"Voda/servis" na dØle neµ 2 sekundy.

StisknÒte libovolnØ odbÒrovØ tla…ítko 
pro opu‚tÒní servisního reµimu bez 
uloµení nastavení.

Indikace Spa�ovací teplota
nízkÆ

�� st`ední

�� �� vysokÆ

7	 PØ£e a œdr¥ba
PravidelnÆ œdrµba a pravidelnØ …i‚tÒní 
pÑístroje zaji‚Ôuje konzistentní vysokou 
kvalitu Va‚ich nÆpoj—. 

Pozor! NevhodnØ …isticí prostÑedky 
mohou pÑístroj po‚kodit. Pouµívejte 
výhradnÒ doporu…enØ …isticí prostÑedky.

7.1	 •i¤t¶ní povrchu
K …i‚tÒní povrch— pouµijte mÒkký vlhký 
hadÑík a trochu …isticího prostÑedku. VnÒj‚í 
zne…i‚tÒní byste mÒli okamµitÒ odstranit. 
Po vyprÆzdnÒní odkapÆvací misky a 
nÆdoby na kÆvovou sedlinu tyto musíte 
umýt a pÑípadnÒ vy…istit mÒkkým vlhkým 
hadÑíkem a trochou mycího prostÑedku.
Zbytky z kÆvových zrn v nÆdobÒ na kÆvovÆ 
zrna lze odstranit mÒkkým hadÑíkem. 
HadÑík musí být suchý.

7.2	 •i¤t¶ní spa·ovací jednotky
SpaÑovací jednotku byste mÒli vy…istit 
kaµdý týden.
1.	 SejmÒte kryt sÆhnutím do zapu‚tÒnØ 

rukojeti a odtaµením krytu na stranu.
2.	 StisknÒte a podrµte …ervenou pÆ…ku za 

rukojeÔ spaÑovací jednotky a otÆ…ejte 
rukojetí ve smÒru hodinových ru…i…ek, 
dokud nezasko…í na dorazu.

3.	 VytÆhnÒte spaÑovací jednotku taµením 
za rukojeÔ z pÑístroje.

�� �StÑídavØ blikÆní Indikace 
p�ipravenosti k provozu a indikace 
clean VÆm ukazuje chybÒjící spaÑovací 
jednotku.
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4.	 SpaÑovací jednotku d—kladnÒ oplÆch-
nÒte jako celek pod tekoucí vodou ze 
v‚ech stran. Dbejte zejmØna na to, aby 
se v sítku� nenachÆzely zbytky kÆvy.

5.	 Nechte spaÑovací jednotku okapat.
6.	 MÒkkým, suchým hadÑíkem odstraÕte 

zbytky kÆvy z ploch uvnitÑ pÑístroje.
7.	 ZasuÕte spaÑovací jednotku do pÑístroje. 

StisknÒte a podrµte …ervenou pÆ…ku za 
rukojeÔ spaÑovací jednotky a otÆ…ejte 
rukojetí proti smÒru hodinových ru…i-
…ek, dokud nezasko…í na dorazu.

8.	 NasaÙte opÒt kryt tak, aby zasko…il.

7.3	 •i¤t¶ní mlØ£nØho systØmu
MlØ…ný systØm byste mÒli vy…istit po cca 
100 mlØ…ných nÆpojích. Stroj VÆs nevyzve k 
vy…i‚tÒní mlØ…nØho systØmu.
Pouµívejte výhradnÒ …isti… mlØ…ných 
systØm— Melittafi Perfect Clean pro zcela 
automatickØ kÆvovary. 
Jako sbÒrnou nÆdobu pouµijte nÆdobu o 
objemu minimÆlnÒ 500 ml.
1.	 Postavte sbÒrnou nÆdobu pod výtok.
2.	 Nalijte do druhØ nÆdoby …isticí roztok. 

Dodrµujte pokyny na obalu …isti…e mlØ…-
ných systØm—.

3.	 PonoÑte hadi…ku do …isticího roztoku.
4.	 ��  Sou…asnÒ stisknÒte tla…ítka 

"MlØ…nÆ pÒna" a "Voda/servis" na dØle 
neµ 2 sekundy.
	» ��  Indikace �i�t�ní a Odb�r 

pÆry blikají, zatímco je tekutina nasÆ-
vÆna mlØ…ným systØmem.

	» PÑístroj proplachuje.
5.	 VyprÆzdnÒte sbÒrnou nÆdobu a 

postavte ji znovu pod výtok.
6.	 Druhou nÆdobu d—kladnÒ vyplÆchnÒte 

…istou vodou z vodovodu.
7.	 NaplÕte druhou nÆdobu s 500 ml …istØ 

vody z vodovodu.
8.	 PonoÑte hadi…ku do vody z vodovodu.
9.	 ��  OpÒt sou…asnÒ stisknÒte 

tla…ítka "MlØ…nÆ pÒna" a "Voda/servis" 
na dØle neµ 2 sekundy.
	» ��  Indikace �i�t�ní a Odb�r 

pÆry blikají, zatímco je tekutina nasÆ-
vÆna mlØ…ným systØmem.

	» PÑístroj proplachuje.

7.4	 •i¤t¶ní mlØ£nØ jednotky
Ve zbytkovØm mlØce se mohou bÒhem 
nÒkolika dní vytvoÑit zdraví ‚kodlivØ bakte-
rie. MlØ…nou jednotku a hadi…ku na mlØko 
byste proto mÒli pravidelnÒ …istit. 
1.	 StÆhnÒte hadi…ku na mlØko z výtoku.
2.	 OtevÑete dvíÑka na výtoku a vyjmÒte 

mlØ…nou jednotku.
3.	 Rozloµte mlØ…nou jednotku.
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4.	 Omyjte v‚echny jednotlivØ …Æsti teplou 
vodou. Pouµijte mÒkký, vlhký hadÑík a 
mycí prostÑedek na nÆdobí.

5.	 MlØ…nou jednotku opÒt sloµte dohro-
mady. Dbejte na to, abyste mlØ…nou 
jednotku pÑi montÆµi zatla…ili nahoru aµ 
na doraz. 

7.5	 Program £i¤t¶ní
Programem …i‚tÒní se odstraní zbytky a 
zbytky z kÆvovØho oleje. Program byste 
mÒli spustit kaµdØ dva mÒsíce nebo kdyµ 
VÆs k tomu pÑístroj vyzve.
Pouµívejte výhradnÒ …isticí tablety Melittafi 
Perfect Clean pro zcela automatickØ kÆvo-
vary. Dodrµujte pokyny na obalu …isticích 
tablet.

Pozor! Óisticí prostÑedek zp—sobuje 
podrÆµdÒní o…í. Po nÆhodnØm kontaktu 
vyplÆchnÒte o…i …istou vodou po dobu 
nÒkolika minut. V pÑípadÒ pÑetrvÆvají-
cích obtíµích vyhledejte lØkaÑe.

Program trvÆ cca 15 minut a nemÒl by se 
pÑeru‚it. Program probÒhne v nÒkolika 
stupních. Pokrok je znÆzornÒn a zd—raznÒn 
po…tem zobrazených kÆvových zrn.

 Svítící indikace �i�t�ní VÆs vyzve k 
vy…i‚tÒní pÑístroje.
1.	 Nalijte do nÆdoby na vodu aµ po maxi-

mÆlní hladinu vodu z vodovodu. VsaÙte 
nÆdobu na vodu.

2.	  K vyvolÆní Servisního re�imu 1 
stisknÒte tla…ítko �Voda/Servis� na dØle 
neµ 2 sekundy.

3.	 �� � StisknÒte tla…ítko �Voda/
servis� tak …asto, dokud nesvítí indikace 
�i�t�ní.

4.	  StisknÒte tla…ítko �Voda/servis� na 
dØle neµ 2 sekundy.
	»  Spustí se program …i‚tÒní. Po 
dobu trvÆní programu blikÆ indikace 
�i�t�ní.

	»  Indikace OdkapÆvací miska svítí.
5.	 VyprÆzdnÒte odkapÆvací misku a 

nÆdobu na kÆvovou sedlinu.
6.	 VsaÙte odkapÆvací misku bez nÆdoby 

na kÆvovou sedlinu a postavte nÆdobu 
na kÆvovou sedlinu pod výtok.

 Spustí se první stupeÕ.
	» PÑístroj proplachuje dvakrÆt.
	»  Indikace �i�t�ní rychle blikÆ.

7.	 VyjmÒte spaÑovací jednotku. PÑístroj 
nevypínejte. 

8.	 SpaÑovací jednotku oplÆchnÒte 
pod tekoucí vodou (viz kapitola�7.2, 
str.�254).

9.	 Vloµte jednu …isticí tabletu do spaÑovací 
jednotky. ZasuÕte spaÑovací jednotku 
do pÑístroje.

��  Spustí se druhý stupeÕ.
	» PÑístroj provede nÒkolik proplÆchnutí.
	»  Indikace OdkapÆvací miska svítí.

�� ��  Spustí se tÑetí stupeÕ.
10.	VyprÆzdnÒte odkapÆvací misku a 

nÆdobu na kÆvovou sedlinu.
11.	VsaÙte odkapÆvací misku bez nÆdoby 

na kÆvovou sedlinu a postavte nÆdobu 
na kÆvovou sedlinu pod výtok.

�� ��  Spustí se …tvrtý stupeÕ. Blikají tÑi 
kÆvovÆ zrna.

	» PÑístroj provede nÒkolik proplÆchnutí.
	»  Indikace OdkapÆvací miska svítí.

12.	VyprÆzdnÒte odkapÆvací misku a 
nÆdobu na kÆvovou sedlinu.

13.	VsaÙte odkapÆvací misku s nÆdobkou 
na kÆvovou sedlinu.
	» PÑístroj je pÑipraven k provozu.

Pokud byl program …i‚tÒní pÑeru‚en, napÑ. 
z d—vodu vypnutí pÑístroje omylem, tak 
pÑístroj musíte opÒt zapnout a postupovat 
podle pokyn— od kroku 10. PÑístroj je pak 
pÑipraven k provozu, i kdyµ nebyl zcela 
vy…i‚tÒn. K œplnØmu vy…i‚tÒní musíte pro-
gram …i‚tÒní opÒt spustit.
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7.6	 Program odvÆpn¶ní
Programem odvÆpnÒní se odstraní usaze-
niny vodního kamene. Program byste mÒli 
spustit kaµdØ tÑi mÒsíce nebo kdyµ VÆs k 
tomu pÑístroj vyzve. 
BÒhem odstraÕovÆní vodního kamene 
nesmí být v nÆdrµi na vodu µÆdný vodní 
�ltr. Pokud pouµívÆte vodní �ltr, musíte 
jej pÑed odstranÒním vodního kamene 
vyjmout (viz kapitola�7.7, str.�257).
Pouµívejte výhradnÒ tekutý odvÆpÕova… 
Melittafi Anti Calc pro zcela automatickØ 
kÆvovary.

Pozor! OdvÆpÕovací prostÑedek zp—-
sobuje podrÆµdÒní o…í. Po nÆhodnØm 
kontaktu vyplÆchnÒte o…i …istou vodou 
po dobu nÒkolika minut. V pÑípadÒ pÑe-
trvÆvajících obtíµích vyhledejte lØkaÑe.

Program trvÆ cca 15 minut a nemÒl by se 
pÑeru‚it. Program probÒhne v nÒkolika 
stupních. Pokrok je znÆzornÒn a zd—raznÒn 
po…tem zobrazených kÆvových zrn.

Svítící indikace OdvÆpn�ní VÆs 
vyzve k odvÆpnÒní pÑístroje.

1.	  K vyvolÆní Servisního re�imu 1 
stisknÒte tla…ítko �Voda/Servis� na dØle 
neµ 2 sekundy.

2.	 �� � StisknÒte tla…ítko �Voda/
servis� tak …asto, dokud nesvítí indikace 
OdvÆpn�ní.

3.	  StisknÒte tla…ítko �Voda/servis� na 
dØle neµ 2 sekundy.
	»  Spustí se program odvÆp-
nÒní. Po dobu trvÆní programu blikÆ 
indikace OdvÆpn�ní.

 Spustí se první stupeÕ.

	»  Indikace OdkapÆvací miska svítí.
4.	 VyprÆzdnÒte odkapÆvací misku a 

nÆdobu na kÆvovou sedlinu.
5.	 VsaÙte odkapÆvací misku bez nÆdoby 

na kÆvovou sedlinu a postavte nÆdobu 
na kÆvovou sedlinu pod výtok.
	»  Svítí indikace Voda.

6.	 Nalijte 0,5 litru odvÆpÕovacího roztoku 
do nÆdoby na vodu. Dodrµujte pokyny 
na obalu odvÆpÕova…e.

7.	 VsaÙte nÆdobu na vodu.
��  Spustí se druhý stupeÕ.

	» PÑístroj provede nÒkolik proplÆchnutí.
	»  Indikace OdkapÆvací miska svítí.

8.	 VyprÆzdnÒte odkapÆvací misku a 
nÆdobu na kÆvovou sedlinu.

9.	 VsaÙte odkapÆvací misku bez nÆdoby 
na kÆvovou sedlinu a postavte nÆdobu 
na kÆvovou sedlinu pod výtok.
	»  Indikace Voda blikÆ.

10.	NÆdrµ na vodu d—kladnÒ vyplÆchnÒte a 
nalijte do ní …erstvou vodu z vodovodu.

11.	VsaÙte nÆdobu na vodu.
	» PÑístroj proplachuje.

�� ��  Spustí se tÑetí stupeÕ.
	» PÑístroj proplachuje.
	»  Indikace OdkapÆvací miska svítí.

12.	VyprÆzdnÒte odkapÆvací misku a 
nÆdobu na kÆvovou sedlinu.

13.	VsaÙte odkapÆvací misku s nÆdobkou 
na kÆvovou sedlinu.
	» PÑístroj je pÑipraven k provozu.

Pokud byl program odvÆpnÒní pÑeru‚en, 
napÑ. z d—vodu vypnutí pÑístroje omylem, 
tak pÑístroj musíte opÒt zapnout a postu-
povat podle pokyn— od kroku 8. PÑístroj je 
pak pÑipraven k provozu, i kdyµ nebyl zcela 
odvÆpnÒn. K œplnØmu odvÆpnÒní musíte 
program odvÆpnÒní znovu spustit.

7.7	 Vodní �ltr
Pouµitím vodního �ltru se prodlouµí µivot-
nost Va‚eho pÑístroje. Vodní �ltr od�ltruje 
vÆpno a ‚kodlivØ lÆtky z vody z vodovodu. 
Pokud pouµívÆte vodní �ltr a pravidelnÒ ho 
vymÒÕujete, musíte pÑístroj pouze jednou 
ro…nÒ odvÆpnit. ZadÆní je zaloµeno na 
pr—mÒru ‚est kÆvových nÆpoj— s vµdy 120 
ml dennÒ a 6 výmÒnami �ltru za rok.
Pouµívejte výhradnÒ �ltra…ní patrony 
Melittafi Pro Aqua pro zcela automatickØ 
kÆvovary. Dodrµujte pokyny na obalu 
�ltra…ní patrony.
Pomocí ‚roubovací pom—cky za‚roubujte 
nebo vy‚roubujte vodní �ltr do nebo z 
nÆdoby na vodu.
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Vlo¥ení/vým¶na vodního �ltru
Vloµte nový vodní �ltr na nÒkolik minut do 
nÆdoby s …erstvou vodou z vodovodu.

 Svítící indikace Filtr VÆs vyzve k výmÒnÒ 
vodního �ltru.

1.	  K vyvolÆní Servisního re�imu 1 
stisknÒte tla…ítko �Voda/Servis� na dØle 
neµ 2 sekundy.

2.	 ��  StisknÒte tla…ítko �Voda/servis� 
tak …asto, dokud nesvítí indikace Filtr.

3.	  StisknÒte tla…ítko "Intenzita kÆvy" 
tak …asto, dokud svítí jedno kÆvovØ zrno.

4.	  StisknÒte tla…ítko �Voda/servis� na 
dØle neµ 2 sekundy.
	»  Spustí se program �ltru. Po dobu 
trvÆní programu blikÆ indikace Filtr.

	»  Indikace OdkapÆvací miska svítí.
5.	 VyprÆzdnÒte odkapÆvací misku a 

nÆdobu na kÆvovou sedlinu.
6.	 VsaÙte odkapÆvací misku bez nÆdoby 

na kÆvovou sedlinu a postavte nÆdobu 
na kÆvovou sedlinu pod výtok.
	»  Svítí indikace Voda.

7.	 VyprÆzdnÒte nÆdobu na vodu.
8.	 Vloµte nový �ltr do nÆdoby na vodu.
9.	 Nalijte …erstvou vodu z vodovodu do 

nÆdoby na vodu. 
10.	VsaÙte nÆdobu na vodu.

	» Filtr se proplÆchne.
11.	VyprÆzdnÒte nÆdobu na kÆvovou 

sedlinu.
12.	VsaÙte odkapÆvací misku s nÆdobkou 

na kÆvovou sedlinu.
	» PÑístroj je pÑipraven k provozu.

Odstran¶ní vodního �ltru
1.	 VyjmÒte vodní �ltr z nÆdoby na vodu.
2.	 Nalijte …erstvou vodu z vodovodu do 

nÆdoby na vodu. 
3.	 VsaÙte nÆdobu na vodu.
4.	  K vyvolÆní Servisního re�imu 1 

stisknÒte tla…ítko �Voda/Servis� na dØle 
neµ 2 sekundy.

5.	 ��  StisknÒte tla…ítko �Voda/servis� 
tak …asto, dokud nesvítí indikace Filtr.

6.	  StisknÒte tla…ítko "Intenzita kÆvy" 
tak …asto, dokud nesvítí µÆdnØ kÆvovØ 
zrno.

7.	  K uloµení nastavení a opu‚tÒní 
servisního reµimu stisknÒte tla…ítko 
"Voda/servis" na dØle neµ 2 sekundy.
	» Vodní �ltr je odhlÆ‚en.

8.	 Nastavte tvrdost vody (viz kapitola�6.2, 
str.�253). 

7.8	 TovÆrní nastavení
PÑístroj m—µete resetovat na tovÆrní nasta-
vení. V‚echna osobní nastavení se pÑitom 
smaµou.

1.	 �� ��K vyvolÆní Servisního re�imu 
2 stisknÒte sou…asnÒ tla…ítka "Voda/
servis" a "Intenzita kÆvy" na dØle neµ 2 
sekundy.

2.	 ��  StisknÒte tla…ítko �Voda/servis� 
tak …asto, aµ dokud blikÆ indikace 2x.

3.	  StisknÒte tla…ítko "Intenzita kÆvy" 
tak …asto, dokud svítí jedno kÆvovØ zrno.

4.	  K resetovÆní pÑístroje do tovÆrního 
nastavení a opu‚tÒní servisního reµimu 
stisknÒte tla…ítko "Voda/servis" na dØle 
neµ 2 sekundy.
K opu‚tÒní servisního reµimu bez rese-
tovÆní do tovÆrního nastavení stisknÒte 
libovolnØ odbrovØ tla…ítko.

7.9	 Odpa·ovÆní
BÒhem odpaÑovÆní se zbývající voda 
odstraní z pÑístroje. Pokud pÑístroj nebu-
dete del‚í dobu pouµívat, nebo chcete-li jej 
pÑepravovat nebo pokud hrozí nebezpe…í 
mrazu, mÒli byste pÑístroj nechat odpaÑit.
Pokud je vloµen vodní �ltr, musíte jej nej-
prve vyjmout z nÆdoby na vodu. 
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